
SECAMANOS
POWER+

Especificaciones Técnicas

Certificaciones

Descripción general

• Secamanos óptico de altas prestaciones.
• Salida de aire tipo cortina a 505 KM/H.
• Secado en apróx. 10 segundos.
• Clase II: No requiere cable de toma de
   tierra.
• Filtro HEPA.

Componentes y materiales

AA56300
• Carcasa: Plástico ABS.
• Base: Plástico ABS + PC.

REF AA56300
8427950367380EAN

Acabado Plata

Color / Acabado

AA56300
• Carcasa en plata.
• Base Azul.

TENSIÓN: 

FRECUENCIA: 

POTENCIA MOTOR: 

POTENCIA RESISTENCIA: 

POTENCIA TOTAL: 

RPM MOTOR:

VELOCIDAD DEL AIRE:

PRESIÓN ACÚSTICA:

TEMPERATURA AIRE:

AISLAMIENTO ELÉCTRICO:

GRADO DE PROTECCIÓN:

220 - 240 V AC

50-60 Hz

800 W

400 W

1200 W

29000

505 Km/H

69,3 dB (A) (a 2 metros)

40° C (A 10 cm. de dist.)

CLASE II

IP23



Packing

• Embalajes de 1 unidad 

Aprobado por: Dpto. Calidad Fecha: 01/01/2024

Plano de Producto mm

AA56300 Peso neto: 2,241 Kg

Dimensiones con embalaje

220 mm 300 mm 210 mm
Alto Ancho Fondo

2,748 Kg
Peso

AA56300

Observaciones
Tiempo de secado de 10 segundos.

-


